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A. Allgemeiner Teil tir Saisonkredite (auSer Handel) und

30. Verlingerung von Dienst- und Betriebs- fir Sonderkredite fir alle Zweige der Wirtschaft
ausweisen. 2. Fir RE-Kredite im Handel, 36%

Die Dienstausweise und Betriebsausweise behalten fir Saisonkredite im Handel und

ohne Verlingerungsvermerk- fiir das 1. Quartal 1957 fir Kredite fiir Verrechnungsdokumente in allen

ihre Giiltigkeit. - Zweigen der Wirtschaft 1,8 %.

31. Neufestsetzung der Zinssiitze fiir kurz- 32. Buchungsanweisung zur Finanzierung von

fristige Kredite an die volkseigene Wirt-
schaft,

Auf BeschluB des Priisidiums des Ministerrates vom
18. 10. 1956 treten ab 1. November 1856 folgende neue
Zinss#itze fiir kurzfristige Kredite in Kraft:

1. Fiir RE-Kredite (auBer Handel),

Investitionen aus Krediten der Deutschen
Investitionsbank.

/A. Bereitstellung des beantragten Kredites durch

die DIB

1. Eingang der von der DIB ausgereichten Mittel
auf dem Sonderbankkonto ,Zweckgebundene

Achtung!

Diesemn Heft liegen die
»Eriiuterungen fir den Industrieswelg ,Bauindustrie’ zur Direktive fiir die Aufstellung des stnhhluhlh-
planes 1957 als Beilage bei.
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‘Mittel f0r den Grundmittelbereich“ des Be-
triebes.

. Buchungen: .
a) Per Konto 242 an Konto 942
Belege: . )
Kontoauszug, Uberweisungstriger.

B. Inanspruchashme des bereltgestellien Kredit-
betrages ’

'

1. Einganz der Rechnung eines Lieferanten fiir
" eine Lieferung oder Leistung auf die Bestellung

des’ Betriebes im Rahmen des genehmigten

Kredites. ! :

a) Per Konto 100 an Konto 95

b) Per Konto 190 an Konto 100

¢) Per Konto 27. an Konto 9741 (0) -

oder

" Per Konto 0.. an Konto 95
Per Konto 27. an Konto 9040 (1)

Belege:
* Eingangsrechnung. .
2. Abrechnung eigener Teilleistungen Uber die Be-
triebsabrechnung
Buchungen:
a) Per Konto 411 an Konto 40
b) Per Konto 190 an Konto 410
¢) Per Konto 27. an Konto 9741 (0)
Belege: :
Betriebsabrechnung, Buchungsbeleg. -
3. Bezahlung der Lieferantenrechnung oder = der
Elgenleistungen des Betriebes aus dem Sonder-
bankkonto ’
Buchungen:
a) Per Konto 95 an Konto 242
oder .
b) Per Konto 220 an Konto 242
Belege: : ’
Kontoauszug, Uberweisungstriger

C. Fertigstellung der aus Kredit finansierien
Investitionen

1. Einsatz des Investitionsobjektes im Sinne des
Kreditantrages
Buchungen:
a) Per Konto 0... an Konto 190
'b) Per Konto 9741 an Konto 9040
Belege: .
Innerbetriebliche Meldung {iber Grundmittel-
zugang. .
D. Tilgung des susgereichien Kredites
‘1. Verpflichtung zur Rickzahlung eines Kredit-
betrgges gemii Kreditvertrag.
Buchungen:
a) Per Konto 33 an Konto 27..
b) Per Konto 842 an Konto 965

oder
¢) Per Konto 9§42 an Konto 220
Belege:
Selbstausgestellter Buchungsbeleg auf der

Grundlage des Kreditvertrages; gegebenenfalls
unter Berilcksichtigung der- gem. 2. bereits ge-
buchten Betriige.

2. Verwendung von Abschreibungen als Teiltilgung
(nur soweit im Kreditvertrag vorgesehen)

= Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 : CIA-RDP80T00246A034400290001-8

‘.Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 : CIA-RDP80T00246A034400290001-8

Buchungen:

a) Per Konto 40 an Konto 0..

b) Per Konto 908 an Konto 27..
¢) Per Konto 942 an Konto 865
Belege: )
Selbstausgestellter Buchungsbeleg.

3. Uberweisung der Tilgungsrate vom Bankkonto
des Betriebes aut das Konto der DIB.

Buchungen:
a) Per Konto 985 an Konto 220 -
Belege:
Kontoauszug, Uberweisungstréiger
E. Verzsinsung des ausgereichten Investitionskredites
1. Abbuchung der Zinsen vom lfd. Konto des Be-
triebes durch Lastschriftaufgabe der DIB.
Buchungen:
a) Per Konto 33.. an Konto 220
Belege:
Bankbeleg, Lastschriftaufgabe der DIB.
F. Unterschreitung des sur Verfiigung gestellten
Kreditlimits
' 1. Riickzahlung der iiberschissigen Mittel I1t. Ab-
. rechnung zum Darlehnsvertrag
Buchungen:
Per Konto 942 an Konto 242
Belege:
Abrechnung der Darlehnsinanspruchnahme mit
der DIB.

83. Richtlinien zur Priimiierung von besonde-
ren Leistungen bei der Durchfilhrung von
Exportauftriigen oder Auftriigen iiber Lie-
ferungen fiir den innerdeutschen Handel
vom 5. November 1956. ’

Nach § 4 der Verordnung vom 18. Mai 1955 liber MaB-

nahmen zur Prémiierung von Werktitigen, die sich

bei der Durchfithrung von Exportauftrigen oder Auf-
trigen tiber Liéferungen fiir den innerdeutschen Han-
del auszeichnen (GBIl I, S. 361), werden im Einver-
nehmen mit dem Ministerium fiir Arbeit und Berufs-
ausbildung, dem Ministérium fiir AuBenhandel und

Innerdeutschen Handel und dem Zentralvorstand der

Industriegewerkschaft Bau-Holz fiir den Bereich des

Ministeriums tir Aufbau nachstehende Richtlinien er-

lassen:

§1
Ertiillen ‘volkseigene Baustoffbetriebe und bautech-
nische Entwurfsbiiros eine oder mehrere Voraussetzun-
gen des § 1 der Verordnung vom 18. Mai 1955 iiber
MaBnahmen zur Primiierung von Werktiitigen, die

- gsich bei der Durchfilhrung von Exportauftrigen oder

Auftrigen iiber Lieferungen fiir den innerdeutschen
Handel auszeichnen, — GBI, I, S. 361 — so erfolgt die
Prémiierung der Betriebe und Entwurfsbiiros durch
den Minister fiir Aufbau bzw. bei volkseigenen ort-
lichen Baustoffbetrieben durch die Vorsitzenden der
Rite der Bezirke aus den hierfir zur Verfiigung
stehenden Prémienfonds.

A. Baustoffindustrie

§2 .
1. Pramien im Sinne des § 1 der Verordnung vom
18. Mai 1955 kénnen in Betrieben der Baustoff-
industrie insbesondere die Beschiiftigten erhalten,
a) die zur Neuentwicklung von Exportprodukten
oder durch eine Verbesserung der Qualitit von
Exporterzeugnissen zur Steigerung des Exportes
beitragen,

b) die einen von dem Ministerium fiir Aufbau als
dringlich gekennzeichneten Exportauftrag, zu




dessen Erfiilllung nachweisbar besondere An-
strengungeh notwendig waren, vorfristig und in

" der geforderten. Qualitdt durchgefiihrt haben,
ohne dabei die anderen Planaufgaben des Be-
triebes zu vernachléssigen,

c) die sich bei der Entwicklung neuer Waren-
zeichen hervorgetan und jedes in Betracht kom-
mende Erzeugnis durch ein Warenzeichen ge-
schiitzt oder sich erfolgreich um die Beseitigung
von Patent- bzw. Warenzeichenschwierigkeiten

. bemiiht haben,

d) die eine besondere Initiative bei zugelassenen
Eigengeschiften entwickeln.

2. Die vorgenannten Festlegungen finden bei Leistun-
gen im Rahmen des innerdeutschen Handels ent-
sprechende Anwendung.

§3
Die Gewihrung von Préamien konnen vorschlagen:
a) die Werkdirektoren und Werkleiter,
b) die Leiter der Hauptverwaltungen,
c) der Leitet der Hauptabteilung Absatz,
d) die zustdndigen Organe des Auflenhandels.

§ 4 .

1. Die Pramienvorschlage sind bei dem Leiter der zu-
stindigen Hauptverwaltung einzureichen, der die
Vorschlige unverziiglich mit seiner Stellungnahme
an den Leiter der Hauptabteilung Absatz weiter-
leitet. Dieser priift die Vgrschlige unter Hinzu-
ziehung der zustindigen Organe des AuBenhandels
und empflehlt dem Minister innerhalb von zehn
Tagen eine dem Ergebnis der Priifung entspre-
chende Prémiierung.

2. Die Vorschlige miissen folgende Angaben ent-
halten:

a) Bezeichnung des Betriebes,

b) Exportplanauflage und deren Realisierung,

¢) Namen und Funktionen der auszuzeichnenden
Mitarbeiter, .

d) Darlegung der besonderen Leistungen dieser
Mitarbeiter.

3. Volkseigene Ortliche Baustoffbetriebe reichen ihre
Vorschlige beim Rat des Bezirkes, Abteilung Auf-
bau, ein, die die Vorschlige unter Hinzuziehung
der AuBenhandelsorgane priift und dem Vorsitzen-
den des Rates des Bezirkes zur Entscheidung vor-
legt.

§5

1. Der Minister fiir Aufbau und die Vorsitzenden der
Riite der Bezirke konnen dariiber hinaus aus den
genannten Fonds fir die zum Zwecke der Reali-
sierung von Aufholeplédnen durch die Exportaus-
schiisse organisierten Wettbewerbe Primien zur
Verfiigung stellen. Die Wettbewerbsbedingungen
sind von den Exbortausschiissen zu erarbeiten und
die Antriige zur Prémiierung der Wettbewerbs-
sieger von den Exportausschiissen iiber den Leiter
der HA Absatz dem Minister fiir Aufbau bzw. den
Vorsitzenden der Riite der Bezirke zur Entschei-
dung vorzulegen.

§ 6
Stellen sich Betriebe selbst Aufgaben, die zur Erweite-
rung des Exportes ihrer Erzeugnisse fiihren, so ent-
scheiden der Minister fiir Aufbau bzw. die Vorsitzen-
den der Riite der Bezirke, ob und in welchem Umfange
fiir die einwandfreie Erfillung dieser Aufgaben
Pramienmittel bereitgestellt werden. )

B. Bautechnische Entwurfsbiiros
§ 17

1. Der Pramienvorschiag des Entwurfsbiiros fiir In-
dustriebau, in dem die Projektierung erfolgt ist,

\
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ist bei der HV Stadtebau und Entwurf einzu-
reichen.

9. Die bezirksgeleiteten Entwurfsbiiros reichen ihre
Priamienvorschlige beim Hauptarchitekten des
Rates des Bezirkes ein. LCer Hauptarchitekt gibt
die Unterlagen mit seiner Stellungnahme zu § 9
an die HV Stadtebau und Entwurf.

3. Dem Primienvorschlag sind beizufiigen:

a) ausreichende zeichnerische Unterlagen und Be-
rechnungen ’

b) Nachweise und Erldauterungen der die Pramiie-
rung begriindenden Merkmale

¢) Stellungnahme des zustindigen Fachgruppen-
leiters

¢) Stellungnahme des auftraggebenden Aulien-
handelsorgans

f) vom Brigadeleiter unterzeichnetes Protokoll.
Es muB Anzahl und Namen aller an der vor-
gelegten Arbeit unmittelbar und schopferisch
Beteiligten sowie ihren prozentualen Anteil und
die ausdriickliche Versicherung der Richtigkeit
der Angaben durch den Brigadeleiter enthalten.

§8

1. Bei Bedarf konnen weitere Gutachten von Spezial-
kriften von der Hauptverwaltung Stadtebau und
Entwurf angefordert werden. Sie kann insbeson-
dere zur Beurteilung der Primienwirdigkeit ein
Gutachten der Zentraljury der Hauptverwaltung
einfordern.

_ Die Hauptverwaltung Stadtebau und Entwurf legt
den Vorschlag mit einer begriindeten Stellung-
nahme binnen einem Monat dem Minister vor.

. §9
Die Vorschlige fiir eine Pramiierung sind insbesondere
als gegeben anzusehen, wenn:

a) wichtige Auslandsprojektierungen unter schwie-
rigen Verh#ltnissen vertragsgemaB erfiillt wer-
den,

b) Projekte erarbeitet werden, die dem Weltniveau
entsprechen bzw. dariiber liegen und dadurch
zur Erweiterung des Exportes heitragen,

c) hervorragende Einzelleistungen bei der Bera-
tung ausléndischer Auftraggeber oder fiir vor-
bereitende Arbeiten zur Durchfijhrung von Aus-
landsvorhaben erbracht werden, die der Erwei-
terung des Exportes dienen.

§ 10
Diese Richtlinien gelten ab 1. November 1956.

[

B. Besonderer Teil

1. Technik und Entwurf
118. Zulassung zur Herstellung baukiinstle-
rischer, bau- oder ingenieurtechnischer
Entwiirfe, Planbearbeitungen oder Aus-
fiihrungsunterlagen. ’

— Anordnung vom 4. 4. 1956 (GBL I 8. 334) — |

Zu § 2 der Zulassungsanordnung wird im Einverneh-
men mit dem Amt fiir Wasserwirtschaft bestimmt:
Vor der Entscheidung iiber die Zulassung von Bewer-
bern auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft haben die
Abteilungen Aufbau der Riite der Bezirke die Zustim-
mung des Fachgﬁteingenieurs des zustindigen zentral-
geleiteten VEB Wasserwirtschaft herbeizufithren.

114. Anordnung zur bautechnischen Projek-
tierung fiir das Planjahr 1957,
— Durchfiihrung der Baugrunduntersuchung —
Auf der Grundlage des gem#f der Anordnung des
Ministeriums fiir Aufbau vom 1. Oktober 1956 anzu-

3
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wendenden Entwurfs der Anordnung zur Vorberei-
tung und Durchfiihrung des Investitionsplanes und des
‘Generalreparaturplanes sowie der Lizenzen wird tir
" . die Durehtlhrung der Baugrunduntersuchung durch

Aufbau der Riite.der Bezirke unterstellten bautechni-
schen Entwurfsbiiros folgendes bestimmt:*) )
Von dem Gutachten einer Baugrunduntersuchungs-
stelle soll abgesehen werden, ‘wenn der Projektant die
Baugrund-, Griindungs. und Grundwasserverhiiltnisse
- sicher beurteilen und die danach wirtschattlichsten
GrindungsmaBnahmen angeben kann. In diesem Falle
ist ein entsprechender, von dem Projektanten unter-
}n!‘u'lébmot Vermerk den Bestiitigungsunterlagen bei-
_igufigen. Auf die Beibringung des Gutachtens einer
‘Baugrunduntersuchungsstelle darf jedoch insbesondere
'in folgenden Pillen nicht verzichtet werden:

‘1. 'wenn die Grilndung auf Auffiillungen erfolgt;
wenn die Grindung auf Baugrund mit organischen
Schichten erfolgt (Torf, Faulschlamm, Schlick usw,
nicht Braunkohle);
wenn die Grilndung auf alluvialem Baugrund erfolgt

Baugrund erfolgt (horizontal oder vertikal stark
‘wechselnde Schichtung);
- | - ;wenn die Grindung auf Baugrund mit stark geneig-
No i1 tem Schichten erfolgt; '
ARRE I erdfaligefihrdeten Gebieten.
2. bel setzungsempfindlichen Bauwerken mit Tragkon-
struktionen aus Stahl oder Stahlbeton;
bel turmartigen Bauwerken (Industrieschornsteinen);
bel Briickenbauten; :
bel Wasserbauten; '
bei Erdbauten (Démme, Einschnitte, .Tunnel usw.);
wenn besondere Lastkonzentrationen in einzelren
Abschnitten eines Bauwerkes avuftreten:
wenn Erschiitteruneen in den Baugrund einegeleitet
werden, z. B. bei Griindung groBer Maschinen.
Die Notwendigkeit der Wahl von Tief- oder Platten-
grindungen ist stets durch Gutachten einer Baugrund-
untersuchungestelle nachzuweisen.

- 113. Ausiibune der Giitekontrolle bei Projekten
{ iiber Werksbahnen.

Besug: Rundschreiben der HV Entwurf Nr.

21/54 vom 12. April 1954

Durch Rundschreiben Nr. 27/54 der fritheren HV Ent-
.wurf war, um die Anwendung der Grundsitze des
wirtschaftlichen Werksverkehrs bei allen Entwiirfen
von Werksan]agen zu gewihrleisten. die Giitekontrolle
fiir Industriebahnanlagen einheitlich dem Entwurfs-

i

+
|

den. Die Giitekontrolle dieses Entwurfsbiiros trat da-
durch. beschrinkt auf den verkehrstechnischen Teil.
bis auf weiteres an die Stelle der Giitekontrolle des
projektierenden Entwurfsbiiros. Diese Mafinahme
stellte lediglich eine Ubergangsregelung dar. die in
dem MaBe abgebaut werden sollte, in dem die Ent-
wurfsbliros mit bahntechnischen Projektierungskapa-
zititen selber Giiteingenieure mit ausreichender bahn-
technischer Erfahrung heranbildeten. Die Voraussetzun-
gen fiir eine Aufhebung der zentralisierten bahntech-
nischen Giitekontrolle sind nunmehr nach Abstimmung
mit dem Entwurfsbiiro fir Industriebahnbau und der
Staatlichen Bauaufsicht firr alle beteiligtene Entwurfs-
biiros gegeben. DemgemiB wird die mit Rundschrei-
ben Nr. L 27/54 angeordnete Vorlagepflicht aufgehoben.
Die Entwurfsbiiros iiben auch fiir den bahntechnischen
Teil des Projekts die Giitekontrolle selber aus. Es bleibt

*) Beachte die gegeniiber der Vorabmitteilung vorge-
| nommenen Anderungen im Fettdruck!

b ’

4

die im Ministerium fiir Aufbau und den Abteilungen '

(Talnlederungen, Uberschwemmungsgebiete von
~ Wasserljufen, Kiistengebiete usw.); .
wenn Grindung aut sehr unregelmiBigen

biiro fir Industriebahnbau in Berlin iiberrtagen wor- .
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ihnen iiberlassen, in besonderen Fillen die Giitekon-
trolle des Entwurfsbiiros fiir Industriebahnbau einzu-
schalten.

116. Anweisung zu § 3 der Anordnung vom
21. April 1956 iiber die Senkung des Holz-
verbrauchs im Bauwesen (GBIL. I S. 346)
Bezug: ,Verfiigungen und Mitteilungen“ Nr. 21/56

BI 109

In Absatz 2 der im Betreff bezeichneten Anweisung

sind zwei sinnentstellende Druckfehler unterlaufen.

Der Absatz 2 mufB richtig wie folgt lauten:

,,Bereitet das Abdichten von Spundwinden infolge
starken Grundwasserandrangs besondere Schwie-
rigkeiten oder miissen Bohlen nach Fertigstel-
lung der Arbeit wieder gezogen werden, so kann
die Genehmigung tiir die Verwendung von Holz-
spundbohlen durch die Beauftragten fir Holz-
einsparung in den Entwurfsbiiros im Einver-
stindnis mit der Giitekontrolle erteilt werden.”

117. Einbeziehung der Hoch- und Fachschulen

fiilr Bauwesen in Priifungsaufgaben des

Deutschen Amtes fiir Material- und Wa-

renpfiifung (DAMW).

Zwischen dem Ministerium filr Aufbau und dem Deut-

schen Amt fiir Material- und Warenpriifung ist am

9. 10. 1956 ein Vertrag geschlossen worden, der den

Baustoffpriifstellen der Hochschule fiir Bauwesen

Cottbus sowie der Ingenieurschulen fiir Bauwesen

Glauchau, Gotha, Neustrelitz und Zittau die Durch-

fithrung von Priifungsaufgaben {ibertrégt. Die Bau-

stoffpriifstellen der vorgenannten Schulen sind Auflen-
stellen des DAMW.

118. Fachschulabendstudium fiir Haustechnik

Der groBe Mangel an Ingenieuren in der volkseigenen

Bauindustrie und in den volkseigenen Entwurfsbiiros

auf dem Gebiete der Haustechnik veranlat das Mini-

sterium fiir Aufbau, ZA. Hoch- und Fachschulen,

neben dem .Tagesstudium an der Ingenieurschule fiir

Bauwesen Erfurt, ein Abendstudium fiir die Ausbil-

dung von Ingenieuren in der Fachrichtung Haustech-

nik einzurichten.

Der Beginn des Abendstudiums ist fiir Januar 1957

geplant.

Das Abendstudium wird an folgenden Fachschulen

durchgefiihrt:

1. Ingenieurschule fiir Bauwesen Berlin, Berlin O 34,
StraBmannstraBe 14;

2. Ingenieurschule fiir Bauwesen Leipzig, Leipzig S 3,
Raschwitzer Str. 15. ’

Die Leiter der volkseigenen Baubetriebe und volks-
eigenen Entwurfsbiiros, die Mitarbeiter in der Fach-
richtung Haustechnik (Gas-, Wasser-, Heizungs- und
Liftungstechnik) qualifizieren woflen, bitten wir, die
Bewerbungsunterlagen bis spatestens 15: Dezember
1956 an die o. g. Ingenieurschulen einzureichen.

Nihere Auskiinfte tiber die Voraussetzungen der Bewer-
ber und iiber den Ablauf des 5jjhrigen Studiums
cowie iiber Verkiirzung des Studiums bei bestimmten

_fachlichen Voraussetzungen erteilen die Ingenieur-

«chulen fiir Bauwesen Berlin und Leipzig, Abteilung
Fern- und Abendstudium.

119. Erfahrungsaustausch iiber Unfallgefahren
und Anleitung zur Verhiitung von Unfil-
len (Informationsschreiben Nr. 36 der
Hauptinspektion fiir Arbeitsschutz und
technische Sicherheit)

Unfall beim Versetzen von Grofiblécken

Eine Brigade wollte zwischen zwei am Vortage ver-
setzte 1,74 m hohe und 1,20 m breite GroBblécke in der
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3. Schicht einer 24 cm dicken Innenwand einen Block
einfugen. Die Liicke an dieser Wandstelle war ent-
standen, weil der dafiir bestimmte Block durch  Be-
schidigung beim Transport unbrauchbar geworden
war. Der als Ersatz vorgesehene Block konnte zu-
nichst zwischen die.auf beiden Seiten schon stehen-
den Blocke nicht eingefithrt werden, weil er einige
Zentimeter zu breit war. Die Kollegen lieSen den
Block wieder hochziehen, absetzen und stemmten
mehrere Zentimeter ab. Darauf fiihrten sie den Block
bis zur Lagerfuge ein, lieBen ihn aber wieder
um ca. 30-40 cm anheben, weil der Block infolge
auBermittiger Befestigung der Osen nicht lotrecht
hing und unten ca. 4 cm vor der Flucht stand.

Der Kollege, der dann verungliickte, ging auf die andere
Seite, legte eine Leiter an und wollte mit einem 1 m
langen Brecheisen auf der Leiter stehend den Block
in die Flucht zwicken.

Der Kranfiihrer lieB ab, — der auf dem Stahlrohrge-
riist stehende Kollege sah am schwebenden Block die
Wirkung des Zwickens mit der Brechstange und be-
merkte gleichzeitig, wie der rechts von ihm stehende
Block abkippte. — Er rief seinen Kollegen zu: ,»Reift
aus, die Blocke fallen“. Da stiirzten die beiden rechts
und links vom einzufiigenden Block stehenden GrofB-
blécke ab; der einzufiigende Block blieb am Kran
hiingen. Der Kollege, der den Block durch das Brech-
eisen in die Flucht zwicken wolite, wurde durch die
stiirzenden Blécke auf der Stelle getitet.

Die Untersuchung des Unfalles ergab, da8 nicht allein
durch die geringe Schrigstellung des einzufiigenden
Blockes quer zur Wandebene und die zu seiner Gera-
derichtung ausgeiibten Horizontalkrifte der Unfall ein~
getreten sein kann. Es muB angenommen werden, daB
beim Ablassen des Blockes ein Verklemmen zwischen
den beiderseitig stehenden Nachbarblécken stattgefun-
den hat. Hierzu kann auch unter Umstéinden das Zwik-
ken mit dem Brecheisen beigetragen haben. Je nach-
dem, wo die Verklemmungspunkte beim Ablassen auf-
traten, konnen auch weitere Seitenkriéifte entstanden
sein, die das Umkippen beglinstigten. Ungiinstig kann
sich auch ausgewirkt haben, da@ die StoBfugen zwi-
schen den am Vortage versetzten Blécken noch nicht
mit Mértel ausgefiillt waren; dies gilt allerdings nur
fiir den Block auf der einen Seite, auf der anderen
Seite des einzufiigenden Blockes stand ohnehin nur
ein einzelner Wandblock ohne Verbindung mit anderen
Bauteilen. Auch durch die nicht ebenen abgestemm-
ten StoBflichen kann ein Verklemmen begiinstigt wor-
den sein.

Zur Vermeidung weiterer Unfille beim Versetzen von
GroBblocken ist folgendes erforderlich:

1. Die Blécke sind der Reihe nach zu versetzen. So-
weit das Einfiigen einzelner Blicke zwischen be-
reits bestehende Wandteile unerlidBlich ist, z. B.
bei Tiirgewidnden oder bei SchluBblocken, ist die
MapBhaltigkeit vor dem Versetzen des Blockes nach-
zupriifen; die Fugen im anschliefenden Grofiblock-
mauerwerk miissen vermértelt und soweit erhirtet
sein, daB bereits ein Zusammenhang in der Wand
sichergestellt ist, andernfalls sind Absteifungen
vorzunehmen.

2. Beim Versetzen der oberen Schichten des GroB-
blockmauerwerkes ist von standsicheren Arbeits-
bithnen aus zu arbeiten.

3. Mit dem Aufsetzen neuer Schichten darf erst be-
gonnen werden, wenn der Mortel in der darunter-
liegenden Schicht ausreichend erhirtet ist;.hleraut
ist besonders bei kalter Jahreszeit, die eine Ver-
zogerung der Abbindung mit sich bringt, zu achten.

4 Um das einwandfreie, moglichst gefahrlose Ver-
setzen der Blécke zu ermbglichen, ist in den Beton-
werken besonderer Wert auf rechtwinklige Herstel-
lung und MaBhaltigkeit zu legen. Die an der Bau-

stelle angelieferten Bltcke sind auf ihre MagBhal-
tigkeit bzw. Einhaltung der zugelassenen Toleran-
zen zu iiberpriifen. Blicke, die diesen Anspriichen °
nicht geniigen, sind zuriickzuweisen. :

5. Beimt Versetzen der Blécke mit Zangen muB strikt
darauf geachtet werden, daB die Aufhiingung in
der senkrechten Schwerachse erfolgt, damit die
Blcke lotrecht hiingen. Die Zangen zum Versetzen
der Blécke sind kiinftig so zu konstruieren, daf sie
gich beim Absetzen nicht selbst¥indig offnen.

6. Sofern Osen zur Aufhingung der Blicke eingebaut
werden, ist in den Betonwerken besonders darauf
zu achten, da8 die Aufhéingepunkte genau symme-
trisch zur senkrechten Schwerachse ang

" werden, damit die Blécke lotrecht héngen.

7. Beim Versetzen der GrofSbldcke mit dem Kran ist
besonders darauf zu achten, daB jeder Schriigzug
vermieden und nur senkrecht gehoben und abge-
setzt wird.
Die Bldcke miissen mit dem Kran solange gehalten
werden, bis sie sicher stehen und lot- und flucht-
gerecht versetzt sind.

8. Wiinde, die ohne besondere Absteifung oder Siche-
rungsmaBnahmen hochgefilhrt werden, milssen
mindestens 19 cm dick sein. Die Hohe der ‘Wand-
blocke von 19 cm Dicke darf 1,40 m nicht Uber-
schreiten. Bel groBeren Wanddicken soll das Ver-
hiltnis der Blockdicke zur Blockh&he nicht grdfer
als 7,5 sein. In diesen Fillen ist weiterhin nachzu-
weisen, daB unter Beriicksichtigung eines Wind-
druckes von 1,2x30 kg = 36 kg/m? oder einer Sei-
tenkraft von 50 kg am oberen Blockende wir-
kend, noch eine 1,3fache Kippsicherheit im Mon-
tagezustand vorhanden ist. :

9. Winde, Wandteile, Pfeiler, Blécke, Stiitzen usw.
die den Anforderungen der Standsicherheit unter
Ziffer 8 nicht entsprechen, milssen im Bauzustand
gegen Kippen durch besondere MaGnahmen (Ab-
steifungen usw.) gesichert werden. In diesen Fillen
ist vom Entwurfsbetrieb im Montageplan anzugeben,
daB SicherungsmaBnahmen gegen Kippen im Bau-
zustand durchzufithren sind.

10. Bei geschlossenen Winden, die in mehreren Schich-
ten montiert werden, soll die Blockhbhe 1,50 m
nicht {iberschreiten. AuBerdem darf in diesen Fill-
len die Blockhthe nicht wesentlich hther als die
Blockbreite sein.

120. Projektierung von Zentralheizungsanlagen

Die Entwurfsbilros werden auf die Anordnung vom
30. August 1958 Uber die Einfihrung der Materialein-
satzliste Nr. 144 — Radiatoren, Rippenrohre, Konvek-
toren- (Sonderdruck Nr. 174a des Gesetzblattes) auf-
merksam gemacht. Danach diirfen Zentralheizungen
nach folgender MabBgabe eingebaut werden:
1. Bei industriellen Vorhaben

a) in Montage- und Werkhallen ausschlielich Wand-
lufterhitzer; .

b) in Anbauten an Montage- oder Werkhallen Ra-
diatoren oder Rippenrohre, wenn Luftheizung
aus technischen Griinden nicht h oder
zweckmiiBig ist. Einzelheizung ist dann ‘vorzu-
sehen, wenn der Anschluf an das Helzungmetz
zu aufwendig ist; : .

¢) in mehrstéckigen Produktionsgebliuden bei G
riumigkeit Wandlufterhitzer oder zentrale Luft-
heizung, nur in kuBSersten Filllen Srtliche Zen-
tralheizung (Konvektoren, Rippenrohre oder
Radiatoren); ‘ R

d) in Gebliuden von Industriesnlagen, in denen
Explosionsstoffe oder feuergefithriiche ‘Stotfe ge-
lagert oder verarbeitet werden, Srtliche Zentral-

5
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heizung, sofern eine andere Zentralheizung
(Warmlufterhitzer .oder Warmluft) nicht vertret-
bar ist;

e) in groBeren Wasch- und Umkleideanlagen sowie
Kultur- und Speisesilen grundsétzlich Lufthei-
zung (Einzel- oder Zentralluftheizung) mit Um-
luft- und nach Erfordernissen Frischluftzufithrung.
Die dafiir erforderlichen Liiftungskammern und
Kanile sind unter grofter Einsparung von Me-
tallen auszufiihren.

2. Bei sozialen, gesellschaftlichen und Kulturbauten

a) in Krankenh#usern, Sanatorien und Polikliniken
Radiatoren;

b) in Verwaltungsgebiuden, Wohngebiduden, Schu-
len, Kulturhiusern (ohne Versammlungsraume),
Warenhiusern Konvektorenheizung bzw. Radia-
toren;

¢) in den groBen Riumen der Theater, Versamm-
lungsrdumen, Museen und in den Eingéngen von
Warenhidusern Luftheizung.

In allen vorgenannten Fillen sind, soweit nicht Luft-
heizung in Betracht kommt, vorzugsweise keramische
Radiatoren oder Konvektoren eintubauen. Will der
Projektant anstelle von Warmluftheizung (Druckluft)
in den fiir diese Heizungsart vorgesehenen Fillen
keramische Radiatoren oder Rippenrohre (Konvek-
toren) verwenden, so bedarf er hierzu der Zustimmung
des Giiteingenieurs des Entwurfsbiiros., Dieser hat unter
Abwi#gung aller Umstiinde des Einzelfalles liber die an-
zuwendende Heizungsart zu entscheiden.

Die Dienstanweisung Nr. 220 vom 15. Méarz 1956 (,,Ver-
filgungen und Mitteilungen* Nr. 6/1956) und Nr. 8 vom
26. Februar 1953 sind damit gegenstandslos geworden.

121. Zementverbauch

Dienstanweisung Nr. 242 vom 18. Okto-
ber 1956.

In der Dienstanweisung Nr. 227 vom 23. 6. 1956 betr.
Zementverbrauch (B I 80 der Verfiigungen und Mit-
teilungen des Ministeriums fiir Aufbau Nr. 16 vom
20. 8. 19568) sind Anordnungen fiir die sparsamste Ver-
wendung von Zementen und hydraulischen Misch-
bindern gegeben worden.

Der Erfolg dieser MaBnahmen wird noch dadurch
.beeintrichtigt, daB weiterhin Zement fiir Betonkon-
struktionen projektiert und verbraucht wird, die
ebensogut ohne oder mit weniger Zement und mit
anderen verfiigbaren Baustoffen hergestelit werden
koénnten.

.In Ergiinzung der Dienstanweisung Nr. 227 wird daher
mit Giiltigkeit bis zum 31. 12, 1957 folgendes angeord-
net:

1. Bei der Wahl des Konstruktionssystems im Vor-
projekt oder Projekt ist der Zementbedarf fir
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen zu iberpri-
fen. Es sind die Losungen mit moglichst geringem
Zementbedarf zu bevorzugen.

2. Auf allen Entwurfsunterlagen fir Betonkonstruk-
tionen sind die Giiteklassen des Betons anzugeben.
Der Materialbedarf ist durch die Entwurfsbiiros
nach dem technisch begriindeten Materialver-
brauchsnormen zu ermitteln.

3. Kellerwinde von Wohngebiuden und der gesell-
schaftlichen Bauten in traditioneller Bauweise
sind aus Mauerwerk unter vorzugsweiser Verwen-
dung von Kalksandsteinen und Natursteinen her-
zustellen; bei industrieellen Bauweisen koénnen
Grof3blocke aus Beton oder Ziegel angewendet wer-
den.

4. ‘Bankette und'Fundamente fiir ein- und zweige-
schossige Mauerwerksbauten sind vorzugsweise
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in Ziegel- oder Natursteinmauerwerk ggf. in ,,Spick-
beton* auszufiihren.

5. Wohn- und WerkstraBen, Hofbefestigungen und
andere Wegbefestigungen mit geringer Verkehrs-
beanspruchung sind nicht in Beton auszufiihren.
Die Verwendung von Beton ist auf Autobahnen,
FernverkehrsstraBen und hoch belastete stiddtische
HauptstraBen zu beschridnken.

8. Fiir schwimmende Estriche darf Zementmortel nur
verwendet werden, soweit nachweisbar andere
Baustoffe z. B. auf Anhydrit- oder Magnesitbasis
nicht beschafft werden konnen.

7. Einsteigeschichte, Gruben und dergl. sind, soweit
nicht Fertigteile verwendet werden, nicht aus Be-
ton sondern aus Mauerwerk herzustellen.

8. Durchlisse und Unterfithrungen geringer Bedeu-
tung mit Spannweiten bis zu 5 m sind in Mauer-
werk auszufiihren, sofern nicht Fertigteile vorge-
sehen sind.

122. Angabe der Leistungspositionsnummer
bei Anwendung des Festpreiskataloges fiir
Bauhauptleistungen.

Verschiedentlich haben sich Investtriger dariiber be-

schwert, daB die Entwurfsbiiros es verabsdumen, die

Leistungspositionsnummer des Festpreiskataloges in

den Leistungsverzéichnissen aufzufiihren. Das Nicht-

benennen dieser Positionsnummer erschwert sowohl
dem Investtriger als auch dem Baubetrieb die Uber-

 priifung der Kostenpline.

Die Entwurfsbiiros haben deshalb in allen Fillen die
Leistungspositivnummer und den einzelnen Festpreis
des Festpreiskataloges entsprechend nachstehendem
Muster anzufiihren:

Beispiel:

1. 94,0 m? Mauerwerk aus Vollziegeln MZ, 150 in M.
Gr. 11 24 cm dick und dicker, einschliefilich Ein-
mauern der Tiirdiibel, der GeschoBdecken J. a. ein-
bindender Bauteile im Kellergeschof§ bis 3 m Hohe

Pos. 32011 = 1 m? 66,69 DM
Pos. 32032 = 1 m* —86 DM
Pos. 32065 = 1 m® —41 DM
Pos. 32081 = 1 m? 1,01 DM

je m3 68,97 DM = 6483,18 DM

123. Fachgebiete der zentralen Arbeitskreise

fiir Forschung und Technik.

GemiB der Verordnung vom 24. Juni 1954 iiber zen-

trale Arpeitskreise fir Forschung und Technik (GBI

S. 577) bestehen im Bereich des Ministeriums fur Auf-

bau Arbeitskreise.

Die zentralen Arbeitskreise fiir Forschung und Tech-

nik haben die Aufgabe:

a) die Dienststellen der Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik bei der Vorbereitung,
Aufstellung, Kontrolle der Durchfithrung und Aus-
wertung der Pline Forschung und Technik sowie
bei der Planung der Investitionen der naturwissen-
schaftlich-technischen Forschungs- und Entwick-
lungsstellen zu beraten und

b) den Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit
der Aufstellung und Durchfiihrung der Pldne For-
schung und Technik zu pflegen.

Nachstéhend wird eine Ubersicht der dem Ministerium

fiir Aufbau zugeordneten zentralen Arbeitskreise fur

Forschung und Technik bekanntzugeben.

Das Fachgebiet des Arbeitskreises betreffende Anfra-

gen sind an den Vorsitzenden des jeweiligen Arbeits-

kreises zu richten.
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